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Switch/Router

USB 3.0

I/O:LAN+USB3.0
MAC Address:0001D2120538

S/N:MC1121127E0001 Made in China

WWW

如果使用USB 3.0连接，请先拔掉网线并重新启动设备
如果使用USB 3.0連接，請先拔掉網路線並重新啟動
注意

1. 開啟電源

2. 選擇相應的RAID模式

3. 設定RAID模式

4. 打開Safari/Firefox/IE等瀏覽器，輸入

5. 開始進入私有雲

6. 進入Settings設置選單

7. 輸入用戶名

8. 輸入密碼

打开电源

选择相应的RAID模式
JBOD / RAID 0 / RAID 1

设定RAID模式
CONFIRM (3 sec)

打开Safari/Firefox/IE等浏览器，输入
 http://myakitio.com

开始进入云存储
 “MAC address” (e.g. 0001D2120538)

进入Settings设置菜单

输入用户名
admin

输入密码

9. 進入系統設定選單
进入系统设置菜单

Maintain

admin

10. 選擇硬碟
选择硬盘

Format
50%

100%

使用容量百分比

使用容量百分比

电源开关 蓝色=电源打开

電源開關 藍色=電源打開

OS
绿色=系统正常工作中

綠色=系統正常工作中

绿色闪烁=系统启动中或关闭中

綠色閃爍=系統啟動中或關閉中

红色闪烁=系统无法获取IP地址或系统正启动中或关闭中

紅色閃爍=系統無法獲取IP地址或系統正啟動中或關閉中

1

2 绿色=OK 绿色闪烁=数据读取中

綠色=OK 綠色閃爍=數據讀取中

網路端口
网络接口

綠色=網絡連接狀態
绿色=网络连接状态

橙色=網絡儲存
橙色=网络存储

本使用手冊裡的內容經過仔細確認與校對，以確保內容正確無誤，如果使用手冊的內容

有其它的錯誤，AKiTiO 不負任何責任，並且保有對本產品的規格及外觀改變而不另行通

知的權力.使用手冊中的圖示僅供參考，以實際產品為準.如果說明書中的描述與實際產品

不同或是有所差異,AKiTiO不負任何責任.本公司依著作權法,享有及保留一切著作之專屬

權力,未經本公司同意，不得就本使用手冊改編，翻印或仿製之行為。

說明手冊

说明手册

電源座
电源接口

DC 12VUSB 3.0

USB 3.0 連接埠
USB 3.0 端口

按著RESET鍵不動，然後開機，10秒後鬆開以重置出場設定
按着RESET键不动，然后开机，10秒后松开以重置出厂设定

RESET

當LED燈亮時，按下FW按鍵更新韌體
当LED灯亮时，按下FW按键更新软件

FW

按住CONFIRM按鍵3秒以後進入RAID設定模式
按住CONFIRM按键3秒以后进入RAID设定模式

CONFIRM

雲金剛 2
云金刚 2
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